XPEL INSTALLATION GEL
Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej

Data wydania: 25-Mar-2016 / Data aktualizacji: 18-Lis-2016 / Wersja 1.1

DZIAL 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/podmiotu gospodarczego
1.1. ldentyfikator produktu

Nazwa produktu : XPEL Installation Gel

SDS# : XPEL-001-EU

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania odradzane:
Zalecane uzycie : Montaz folii ochronnej lakieru

1.3. Dane dotyczace dostawcy Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej:

XPEL TECHNOLOGIES, INC.
618 W. SUNSET
SAN ANTONIO, TX 78216

Punkt kontaktowy
XPEL TECHNOLOGIES CORP. TELEFON: 1-210-678-3700
Adres e-mail: frank@xpel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer alarmowy (24 h) : INFOTRAC 1-352-323-3500 (miedzynarodowy)
: 1-800-535-5053 (Ameryka Pdtnocna)

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008

Mieszanina ta jest sklasyfikowana jako niebedaca niebezpieczng zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [GHS].
2.2 Elementy etykiety

Identyfikator produktu Mieszanina ta jest sklasyfikowana jako niebedaca niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [GHS]
Hasto Ostrzegawcze Brak

EUH210 - Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej dostepna na zadanie
2.3 Inne zagrozenia
Brak dostepnych informacji

DZIAL 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa chemiczna Nr EC Nr CAS % wagowy Klasyfikacja zgodnie | Numer rejestracyjny
z rozporzadzeniem REACH

(WE) 1272/2008
[CLP]

Izopropanol Obecny 67-63-0 <3 Podraznienie oczu. 2 | nie okreslono
(H319) STOT SE 3
(H336) Palna ciecz 2
(H225)

Petny tekst zwrotéw H- i EUH: patrz dziat 16

Niniejszy produkt nie zawiera substancji kandydujacych wzbudzajacych szczegélnie duze obawy w stezeniu >=0,1% (Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (REACH), Artykut 59)
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DZIAL 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Porady ogolne : Przekazac niniejsza Karte Charakterystyki Substancji Chemicznej personelowi medycznemu do
leczenia.

Kontakt z oczami : Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usunac. Kontynuowac ptukanie. Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie: Zasiegnac¢ porady/pomocy
medycznej.

Kontakt ze skorg : Sptukac skore duza iloscia chtodnej, biezacej wody. Jesli podraznienie utrzymuje sie, nalezy

zasiegnac porady lekarza.

Inhalacja : Wyprowadzi¢ narazona osobe (osoby) na $wieze powietrze na 20 minut. W przypadku pogorszenia
sie stanu zdrowia lub utrzymywania sie objawdw, skonsultowac sie z lekarzem/osrodkiem zatruc.

Srodki pierwszej pomocy po spozyciu : Wyptukac usta. Nie wolno wywotywaé wymiotdw bez konsultacji z lekarzem. W przypadku gdy
poszkodowany jest przytomny, podac 2 szklanki wody do rozcienczenia. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatruc¢/lekarzem.

4.2. Najwazniejsze objawy i skutki, zaréwno ostre jak i op6znione
Objawy : Moze powodowac podraznienia oczu.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza : Leczy¢ objawowo

DZIAL 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Stosowac srodki gasnicze odpowiednie do lokalnych warunkow i otaczajacego srodowiska.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie okreslono.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja chemiczna

Produkt nie jest tatwopalny ani palny

5.3. Porady dla strazakow

Nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy i kombinezon ochronny. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami.

DZIAL 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne:

Indywidualne srodki ostroznosci : Stosowac odziez ochronng zgodnie z opisem w dziale 8 niniejszej Karty Charakterystyki Substancji
Chemicznej.
Dla stuzb ratowniczych : Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Dziale 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegac przedostawaniu sie do gleby, rowow, kanalizacji, drog wodnych i/lub wod gruntowych. Patrz Dziat 12, Informacje Ekologiczne.
6.3. Metody i materiaty do przechowywania i czyszczenia

Metody zapobiegania : Zapobiec dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jesli jest to bezpieczne. Zebrac i zamkna¢ rozlany
rozprzestrzenianiu sie materiat za pomoca obojetnego materiatu absorbujacego (np. wermikulit, suchy piasek lub ziemia).
Metody oczyszczania : Zamiatac i wyrzucac do odpowiednich pojemnikow w celu utylizacji. Informacje na temat usuwania

odpadow, patrz Dziat 13 Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej.
6.4 Odniesienia do innych Dziatow
Patrz Dziat 13: UWAGI DOTYCZACE UTYLIZACJI.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obstugi

Wskazowki dotyczace bezpiecznego : Unikac kontaktu ze skdra, oczami lub odzieza.
obchodzenia sie z produktem

Ogodlne uwagi dotyczace higieny : Postepowac zgodnie z dobra praktyka higieny przemystowej i bezpieczenstwa
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety i przechowywacé w chtodnym, suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Unika¢ zamarzania podczas przechowywania.
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7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe:
Szczegolne zastosowanie(-a) Montaz folii ochronnej lakieru

Metody Zarzadzania Ryzykiem (MZR) Wymagane informacje zawarte sa w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej.

DZIAL 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry kontrolne

Limity narazenia

Nazwa chemiczna Unia Europejska Wielka Brytania Francja Hiszpania Niemcy
Alkohol izopropylowy STEL: 500 ppm TWA: 400 ppm STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 STEL: 1250 mg/m? TWA: 980 mg/m? STEL: 1000 mg/m? TWA: 500 mg/m?
TWA: 400 ppm TWA: 200 ppm
TWA: 999 mg/m? TWA: 500 mg/m?
Nazwa chemiczna Wtochy Portugalia Holandia Finlandia Dania
Alkohol izopropylowy STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m? TWA: 490 mg/m?
STEL: 250 ppm
STEL: 620 mg/m?
Nazwa chemiczna Austria Szwajcaria Polska Norwegia Irlandia
Alkohol izopropylowy STEL 800 ppm STEL: 400 ppm STEL: 1200 mg/m? TWA: 100 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 STEL 2000 mg/m? STEL: 1000 mg/m? TWA: 900 mg/m? TWA: 245 mg/m? STEL: 400 ppm
TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm STEL: 100 ppm Skora
TWA: 500 mg/m? TWA: 500 mg/m? STEL: 245 mg/m?

8.2. Kontrole narazenia

Kontrole inzynieryjne

8.3. Srodki ochrony osobistej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych
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Zastosowac srodki techniczne, aby przestrzegac limitow narazenia zawodowego.

Upewnic sie, ze stanowiska do ptukania oczu i prysznice ochronne sa blisko miejsca pracy.
Zapewnic¢ odpowiednia wentylacje.

: Nie sa wymagane przy normalnym uzytkowaniu. W razie potrzeby stosowac srodki ochrony oczu
przetestowane i zatwierdzone zgodnie z odpowiednimi normami rzadowymi, takimi jak NIOSH

(USA) lub EN 166 (UE).

: Stosowac rekawice ochronne. Wybra¢ rekawice przetestowane pod katem zgodnosci z
zatwierdzona/odpowiednig norma UE.

: Nosi¢ odpowiednia odziez i obuwie ochronne dostosowane do ryzyka narazenia. Dalsze informacje
na temat wymagan materiatowych i konstrukcyjnych oraz metod badan znajduja sie w Normie

Europejskiej EN 1149.

: Nie jest wymagana w normalnych warunkach uzytkowania. Wymagania dotyczace ochrony drog
oddechowych - patrz 29 CFR 1910.134.
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DZIAL 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

: Lekko lepka ciecz

Wysglad : Bezbarwna ciecz

Kolor : Bezbarwna

Zapach : Brak zapachu

Prog zapachu : Nie okreslono

Wtasciwos¢ Wartosci Uwagi / Metoda
pH : Nie okreslono

Temperatura topnienia/ Temperatura zamarzania : 0 °C/ °F

Temperatura wrzenia/zakres wrzenia :100 °C/ 212 °F

Temperatura zaptonu : Niepalna

Szybkos$¢ parowania :<1,0 : (n-BuAc=1)

tatwopalnosc (ciato state, gaz)
Granice palnosci w powietrzu
Gorna granica palnosci

Dolna granica palnosci
Cisnienie pary

Gestosc pary

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢ w wodzie
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
Wspotczynnik podziatu
Temperatura rozktadu

Lepkosc kinematyczna
Lepkos¢ dynamiczna
Wtasciwosci wybuchowe

Wtasciwosci utleniajace

: Ciecz - nie dotyczy

: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

:1:2 : (Powietrze=1)
11,0102

: Catkowicie rozpuszczalna
: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

: Nie okreslono

DZIAL 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Nie reaguje w warunkach normalnych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilna w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak przy normalnej obrébce

10.4. Warunki do unikniecia

Produkt nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci.

10.5. Materiaty niekompatybilne

Silne srodki utleniajace

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki wegla.
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DZIAL 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat prawdopodobnych drog narazenia
Ostra toksycznos¢

Tabela Informacji o Produkcie

Inhalacja Nie wdychac.

Kontakt z oczami Unikac kontaktu z oczami.
Kontakt ze skora Unika¢ kontaktu ze skora.
Spozycie Nie spozywac.

Nastepujace wartosci sa obliczane na podstawie rozdziatu 3.1 dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) 64 483,00 mg/kg

ATEmix 2 503,40 mg/l
(inhalacja - pyt/mgta)

Nieznana Toksycznos¢ ostra
2,9% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-0w) o nieznanej toksycznosci.

0% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanej ostrej toksycznosci doustnej.

2,9% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjnej (gaz).

)
)
0% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanej ostrej toksycznosci skornej.
)
2,9% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanej toksycznosci ostrej przy wdychaniu (pary).
)

0% mieszaniny sktada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjnej (pyt/mgta).

11.2 Informacje o sktadnikach

Nazwa chemiczna Doustne LD50 Skoérne LD50 Inhalacyjne LC50
Izopropanol = 1870 mg/kg ( szczur ) = 4059 mg/kg ( krolik ) =72600 mg/m3 ( szczur ) 4 h
Dziatanie zrace/draznigce na skore Nie sklasyfikowano.

Powazne uszkodzenie oczu/oko Nie sklasyfikowano. podraznienie

Dziatanie uczulajace Nie sklasyfikowano.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze Nie sklasyfikowano.

Rakotworczosc Nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ Nie sklasyfikowano.

STOT - narazenie jednorazowe Nie sklasyfikowano.

STOT - powtarzajace sie narazenie Nie sklasyfikowano.

Zagrozenie spowodowane aspiracja Nie sklasyfikowano.

DZIAL 12: Informacje ekologiczne

12.1 Ekotoksycznos¢

Nie mozna wykluczy¢ zagrozenia dla srodowiska w przypadku niefachowego obchodzenia sie z produktem lub jego utylizacji.

Nazwa chemiczna Algi/rosliny wodne Ryby Skorupiaki
Izopropanol 1000: 96 h Desmodesmus 9640: 96 h Pimephales promelas 13299: 48 h Daphnia magna
subspicatus mg/l EC50 1000: 72 mg/l LC50 przeptywowe mg/l EC50
h Desmodesmus subspicatus 1400000: 96 h Lepomis
mg/l EC50 macrochirus pg/l LC50 11130:
96 h Pimephales promelas mg/l
LC50 statyczne

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie okreslono.
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Nazwa chemiczna Wspoétczynnik podziatu

Izopropanol 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢: Nie okreslono.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie okreslono.

12.6 Inne dziatania niepozadane

Nie okreslono.

DZIAL 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody przetwarzania odpadéow

Odpady z resztek / niewykorzystanych produktow : Utylizacja powinna by¢ zgodna z obowiazujacym prawem i przepisami regionalnymi,
krajowymi i lokalnymi.

Zanieczyszczone opakowania : Nieprawidtowa utylizacja lub ponowne uzycie tego pojemnika moze byc niebezpieczne i
nielegalne.

13.2 Status odpadéw niebezpiecznych w Kalifornii

Nazwa chemiczna Status odpadow niebezpiecznych w Kalifornii
Izopropanol Toksyczny

67-63-0 Zapalny

DZIAL 14: Informacje o transporcie

IMDG : Nie podlega regulacji

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa

RID : Nie podlega regulacji
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa

ADR : Nie podlega regulacji
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa

IATA : Nie podlega regulacji
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa

DZIAL 15: Informacje dotyczace przepiséw

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska / Przepisy specyficzne dla danej substancji lub
mieszaniny

Przepisy Krajowe Francja
Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)

Nazwa chemiczna Francuski numer RG Tytut

Izopropanol RG 84

67-63-0

Unia Europejska Zwrbcenie uwagi na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze Srodkami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia lub ograniczenia dotyczace Niniejszy produkt nie zawiera substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

uzytkowania: (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik XIV) Niniejszy produkt nie zawiera

substancji podlegajacych ograniczeniom (Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
Zatacznik XVII)

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne Nie dotyczy
Substancje zubozajace warstwe ozonowa (ODS) Rozporzadzenie (WE) 1005/2009 Nie dotyczy
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WYKAZY MIEDZYNARODOWE
EINECS/
Element TSCA DSL/NDSL ELINCS PICCS ENCS IECSC AICS KECL
I1zopropanol 67-63-0 (<3) X X X X Obecny X X Obecny

Legenda
TSCA - Wykaz Amerykanskiej Ustawy o Kontroli Substancji Toksycznych - Dziat 8(b)
EINECS/ELINCS - Europejski Wykaz Istniejqcych Substancji Chemicznych/Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych
DSL/NDSL - Kanadyjski Wykaz Substancji Krajowych/Niekrajowych
PICCS - Filipinski Wykaz Chemikaliéw i Substancji Chemicznych
ENCS - Japoniskie Istniejqce i Nowe Substancje Chemiczne
IECSC - Chinski Wykaz Istniejqcych Substancji Chemicznych
AICS - Australijski Wykaz Substancji Chemicznych

KECL - Koreariskie Istniejqce i Ocenione Substancje Chemiczne

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska / Przepisy specyficzne dla danej substancji lub
mieszaniny
W przypadku tej substancji/mieszaniny dostawca nie przeprowadzit zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego.

DZIAL 16: Inne informacje

Il tekst oswiadczen H, o ktérych mowa w Dziale 3
H319 - Powoduje powazne podraznienie oczu.
H336 - Moze powodowac sennosc lub zawroty gtowy.

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i opary.

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy w zakresie udzielania zezwolen:

Legenda

Dziat 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TWA TWA (Srednia Wazona w Czasie): STEL STEL (Limit Narazenia
Krotkoterminowego)

Putap Maksymalna wartos¢ graniczna * Oznaczenie skory

Data wydania: 25-Mar-2016

Data aktualizacji: 18-Lis-2016

Uwaga dotyczaca aktualizacji: Nowy format
Niniejsza Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej spetnia wymagania Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006, zmienionego
Rozporzadzeniem (UE) nr 453/2010

Zrzeczenie si¢ odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej sa zgodne z nasza najlepsza wiedza, informacjami i przekonaniami w dniu jej publikacji.
Podane informacje stuza jedynie jako wskazowki dotyczace bezpiecznego obchodzenia sig, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i uwalniania
i nie nalezy ich traktowac jako gwarancji lub specyfikacji jakosci. Informacje odnosza sie tylko do okreslonego materiatu i moga nie by¢ wazne dla takiego materiatu uzywanego
w potaczeniu z innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie, chyba ze jest to okreslone w tekscie.

Koniec Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej
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